
Inställning av referensvärde för belastn.vakt

Ställ porten i stängd läge, tryck sedan in båda
REF-knapparna i ca:4 sek, LD6 indikerar att 
programmod. är aktiverat.
Kör upp porten tills den stannar i öppet läge
displayen visar ett värde, använd ÖKA-knappen
och lägg till ca: 50% på det visade värdet.
Tryck sedan in båda knapparna i ca:4sek,LD6
slocknar, referensvärdet är därmed inprogrammerat
för port i öppnings rörelse.
Upprepa samma procedur för stängande port

  

In och urkoppling av programmod
samt öka eller minska referensvärde

LD6 Rött sken indikerar programmod

LD2 Rött sken indikerar felaktig belastn.vakt

LD 1 Gult sken indikerar bortkopplad
        belastningsvakt

LD 7 Grönt sken indikerar fotocell-
        kretsen ok.
LD 4&5 Rött sken, indikerar avbrott
      eller påverkat klämskydd
      LD 3 Grönt sken indikerar säkerhets-
         krets ok. 

K4 kan byglas i OFF eller ON
     I  läge OFF görs ett kortvarigt av-
     brott på fotocell kretsen när porten
     stannar i öppet läge om fotocellen
     påverkas längre än 3 sek.vid öpp-
     ningsrörelse eller fullt öppet läge.
     I läge ON ges en stängpuls efter
     10 sek. om fotocellen påverkas
     längre än 3 sek under öppnings- 
     rörelse eller fullt öppet läge.     
        K2,K3 byglas parallellt beroende av
          klämskydds motstånd 8K2 alt.
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RECO PORT

Bortkoppling av belastningsvakt.
Takskjutport:
Porten i stängt läge.
Ställ parameter 2,7 i läge 2.
Gå in på parameter 1,7.
Öppna porten genom att trycka in
pil upp knappen, stanna precis 
innan porten når bumpers.
Tryck in stoppknappen.
Återgå till driftläge

Bortkoppling av belastningsvakt.
Vikport:

Porten i öppet läge
Ställ parameter 2,7 i läge 2
Gå in på parameter 1.7
Stäng porten genom att 
trycka in pil ned knappen.
Stanna porten när det är ca:
700 mm mellan portbladen.
Tryck in stoppknappen.
Återgå till driftläge.

OBS! Vid fel rotationsriktning, skifta faserna L1 och L2
(Viktigt: Ändra ej rotationsriktningen med parameter-
inställningen i styrautomatiken TS917)
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